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LANGKAH 1 : Screening Untuk Lokasi Proyek

Apakah hal tersebut akan berdampak

X 2 Ya/Tidak penting? : Hasil Review
No. A Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan:
pakalLokes: 2 / giaan Jelaskan secara ringkas* Ya/Tidak (Diisi oleh CMC / RMAC berdasarkan ESMF)
Kenapa?*
1 2 3 4 5
Lokasi rencana kegiatan tidak berada pada area yang sensitif, sehingga
Akan mengubah tata guna lahan yang ada? Tidak dak . dampaknya tida:g:n:i: P Yane " inEg
1 * Mengubah tata guna lahan sesuai peruntukannya misalnya sawah menjadi bangunan, e Tidak Penting pakmy P 8-

perumahan dlf

(Pemasangan pipa pada jalur jalan eksisting)

(Tidak ada perubahan tata guna lahan)

2 |Berada pada kawasan sensitif, khususnya daerah berikut?

palaentologi dan/atau benda yang memiliki nilai budaya lainnya), benda estetika,
atau artefak budaya lainnya. Bisa berskala masyarakat setempat, kab/kota, provinsi
atgu nasional.

Lahan basah Tidak

a. " Wilyah yang tanahnya jenuh dengan air secara permanen misalnya Rawa, Lahan (Lokasi kegiatan tidak berada di daerah rawan Tidak Penting
Pasang Surut, Daerah Rewan Banjir bencana)
Daerah pesisir . ) .

b: *Wilayah pertemuan antara daratan dan laut iclak Tidak Penting

2 Area pegunungan dan hutan

€. * habitat alami yang dihuni berbagai macam tumbuhan didaerah ketinggian diatas Tidak Tidak Penting
1200 mdpl
Kawasan lindung alam dan taman nasional
*kawasan hutan lindung adalah kawasan yang telah ditetapkan pemerintah untuk

d dilindungi dari fungsi ekologisnya, kawasan nasional adalah kawasan pelestarian Tidak Tidak Penting
alam yang yang mempunyai ekosistem asli, dengan tujuan untuk penelitian,
pandidikan dan pariwisata

e.  Kawasan yang dilindungi oleh peraturan perundangan Tidak Tidak Penting
Daerah yang memiliki kualitas lingkungan yang telah melebihi batas amban,

f, yang gxungay 5 Tidak Tidak Penting
yang ditetapkan

g.  Daerah berpopulasi padat Tidak Tidak Penting
Di area cagar budaya
*kawasan yang memiliki situs bernilai arkeologi, paleontologi, sejarah, arsitektur,

h. agama (termasuk makam yang dikeramatkan, situs warisan budaya, benda arkeologi, Tidak Tidak Penting

Berdasarkan kategori World Bank, Rencana kegiatan dari Perumda Air Minum
Kota Padang dapat diklasifikasikan sebagai proyek dengan Kategori B dimana
kegiatan proyek tidak mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan
hidup dan Sosial. Kalaupun ada, dampak tersebut bersifat lokal dan dapat
dikelola dan diselesaikan secara lokal pula.”

* Petunjuk Pengisian




Dokumentasi Foto Lokasi Rencana Kegiatan

Goagle Earth 7B #ipa Rencana

Rencana Peletakan pipa JDU DN 315 mm dan Jembatan Pipa di JI. Kabun g
Salya (alan Kota) Rencana Peletakkan Pipa JDU DN 315 mm dan jenis galian O

Saiyo (Jalan Kota)

Rencana Peletakkan Pipa JDU DN 315 mm dan jenis galian Crossing Boring Rencana Peletakkan Pipa IDU DN 315 mm dan jenis galian Eksposed GIP di JI. Kp
manual, di JI. Kp. Jua (Jalan Kota) lua (Jalan Kota)

428 LLEWS Scanng,

Rencana Peletakkan Pipa JDU DN 315 mm dan jenis galian Crossing Rencana Peletakkan Pipa JDU DN 315 mm dan jenis galian Crossing Rencana Peletakkan Pipa JDU DN 315 mm dan jenis galian Eksposed
Boring manual, di Jl. By Pass (Jalan Nasional) Boring manual, di JI. By Pass (Jalan Nasional) GIP di JI. Kp Jua (Jalan Kota)




Dokumentasi Foto Lokasi Rencana Kegiatan

A
& iy
Rencana Peletakkan Pipa JDU DN 315 mm dan jenis galian Rencana Peletakkan Pipa JDU DN 315 mm dan jenis galian

Rencana Peletakkan Pipa JDU DN 315 mm dan jenis galian
Eksposed GIP di JI. By Pass (Jalan Nasional) Crossing Boring manual, di JI. By Pass (Jalan Nasional)

Crossing Boring manual di JI. Bypass (Jalan Nasional)

Pipa Rencana

2L SN IR AR R

Rencana Peletaklan Pipa JDU DN 315 mm dan jenis galian Crossing Rencana Peletakkan Pipa JDU DN 315 mm dan jenis galian Crossing Rencana Peletakkart Pipa JDU DN 315 mm dan jenis galian
Boring manual, di JI. By Pass (Jalan Nasional) Boring manual, di Jl. By Pass (Jalan Nasional) Crossing Boring manual, di JI. By Pass (Jalan Nasional)




LANGKAH 2 : Identifikasi Rencana Kegiatan

Hasil Review 5
No. Rencana Kegiatan Yang Diusulkan Volume Satuan Rekomendasi Dokumen Lingkungan Berdasarkan Peraturan Pemerintah 05/2021 dan
Permen LHK 04/2021
1 2 3 4 5
Berdasarkan batasan fisik,:
Pemasangan Pipa Distribusi Utama (JDU) DN 315 mm dengan metode galian Pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan
1. A |konvensional (open-cut) di JI. By Pass dengan panjang pipa total 735 m. Status jalan 735,00 m antara 2.500 SR < x < 25.000 SR, perlu menyusun UKL-UPL.
pada bypass adalah jalan nasional
2 Kegi Paraks i | sebi ik.
Pekerjaan crossing jalan (Boring Manual) Jalan Nasional e.gl_atan SPAM Lubuk Paraku sudah beroperasional sebesar 1.50 L/detik
Boring Manual ; Panjang 6 m (Type 2) Seiring dengan pertumbuhan penduduk Kota Padang, perlu dilakukan
h : ! E 6m 1 Unit penambahan kapasitas ini rencananya melayani sebesar 2.600 SR. Sehingga
-Titik P.44 - P.45
memerlukan dokumen UKL-UPL.
Pekerjaan crossing jalan (Boring Manual) Jalan Nasional
Boring Manual ; Panjang 6 m (Type 2) .
" |Titikp.4g - P50 am R
- Titik P.50 - P.51
Pekerjaan crossing jalan (Boring Manual) Jalan Nasional
Boring Manual ; Panjang 9 m (Type 2) .
Titik P.52 o Aol
o Pekerjaan crossing jalan (Boring Manual) Jalan Nasional - ===
Boring Manual ; Panjang 9 m (Type 1)
-Titik P.55-P.56 . -
-Titik P.57- P.58 m i
- Titik P.58-P.59
-Pekerjaan Pipa Ekposed GIP Jalan Nasional
Bentang =5m
- Titik P.53 5m 1 Unit
Pemasangan Pipa Distribusi Utama (JOU) DN 315 mm dengan metode galian o B
konvensional (open-cut) Jl. Kabun Saiyo - JI. Parak Karambia - JI. Kampung Jua dengan
2.B |panjang pipa total 2.115 m. Pipa akan melewati Sungai Lubuk Paraku yang dimana 2.115,00 m
telah terdapat jembatan dari Kampung Baru ke Kampung Jua. Status jalan pada
daerah ini adalah jalan kota. -
Pekerjaan crossing jalan (Boring Manual) Jalan Kota
Boring Manual ; Panjang 12 m (Type 2,
. Ll fpe2) 12m 1 Unit

-Titik P.22 - P.23




Rencana Kegiatan Yang Diusulkan

Volume

Hasil Review

Satuan Rekomendasi Dokumen Lingkungan Berdasarkan Peraturan Pemerintah 05/2021dan
Permen LHK 04/2021

1 2 3 4 5

-Pekerjaan Pipa Ekposed GIP Jalan Kota

Bentang=6m :

- Titik P.17-P.18 6m 1 Unit

-Pekerjaan Pipa Ekposed GIP Jalan Kota

Bentang=5m

- Titik P.42 5m 1 Unit

Direncanakan pemasangan 1 jembatan pipa DN 315 mm HDPE sepanjang +62m
- |Status jalan pada daerah ini adalah jalan kota. 62,00 m

-Titik P.O-P.1




LANGKAH 3 : Screening Untuk Jenis Rencana Kegiatan

Apakah hal tersebut akan berdampak

*Apabila pada saat kegiatan land clearing akan menebang pohon, maka jawabannya harus Ya

jalan eksisting sehingga tidak akan
memerlukan land clearing)

Ya/Tidak/ penting?
No. Apakah Rencana Usaha dan atau Kegiatan: , i
2 g Jelaskan secara ringkas* Ya/Tidak Haslifeviow.
Kenapa?*
a1 2 3 4 . 5
Tidak
Akan mengubah bentuk lahan dan bentang alam? . , ) ] ‘
5 (Pemasangan pipa berlokasi pada . Tidak akan mengubah bentang alam, karena lahan untuk lokasi kegiatan
1 Akan mengubah bentuk lahan / bentang alam sesuai peruntukannya/ fungsinya, misainya dari 3 Tidak Penting = .
daerah permukiman dan komersial, merupakan fasilitas umum
sawah untuk bangunan ; .
tepatnya pada jalur jalan eksisting)
2 ; i i i izi bil i
Dapat mengubah kelimpahan, kualitas dan daya regenerasi sumber daya alam yang Tidak Pengambilan air sesuai dengan perizinan pengam '.3" air (SIPA)
berada di lokasi? (Karena kapasitas pengambilan air . .
2 . . & : Tidak Penting Tidak ada aktifitas penambahan volume air, penambahan titik pengambilan air
* Mengalami degradasi lingkungan misalnya menurunkan produksi pangan, ikan atau sumber sesuai dengan perizinan pengambilan air . : ;
karena hanya pemasangan pipa JOU 315mm saja sebagai pendukung IPA
daya lainnya (SIPA) -
Paraku 50 It/dt untuk kecakupan pelayanan.
Dapat ksploitasi ber d alam, baik g terbaharui maupun yang tak Thdak
apat mengeksploitasi sumber daya , baik yang terbaharu ; ; :
3 terlft’)aharu'\?g . Y puny g (Karena kapasitas pengambilan air Tidak Penting Sumber air baku yang digunakan adalah Sungai Lubuk Paraku. Pengambilan air
*mengambil air baku dari sumber apa dan berapa banyak akan menentukkan besaran dampak” sesuai dengan pe[‘szli;:;" pengambilan air sesuai dengan perizinan pengambilan air (SIPA)
Dalam proses dan kegiatannya dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan Tidak
% kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam (Karena kapasitas pengambilan air Tidak Pent Tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan kemerosotan sumber daya alam,
A ; ida in
pemanfaatannya? sesuai dengan perizinan pengambilan air € karena pemasangan jaringan pipa
* Adenya kegiatan menimbulkan degradesi/ penurunan fungsi lingkungan (SIPA))
Ya Peting Perlu dilakuk lolaan dampak terut tuk tahap konstruksi k
Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan (Kegiatan pemasangan pipa berada di jalan SI iakikam pengeloladn.catmpa ten.J ama untuk tahap konstru ?I e
’ (Kegiatan pemasangan pipa dapat R kegiatan pemasangan pipa JDU berada di ruas jalan yang cukup ramai lalu
5 buatan, serta lingkungan sosial dan budaya? P S kota dan nasional. Jika tidak dikelola dengan i kh dill Pass d k o [k K ol
i3 1
*Kegiatan yang dilakukan menimbulkan dampak lingkungan dan sosial P EKUng an baik, maka akan berpotensi menimbulkan intasnya khususnya di JI. By Pass an a 5.35 warga ai l? asi Kp Jua. Pengelolaan
sosial) dampak dapat dilihat pada SFG 3 Mitigasi
dampak lingkungan dan sosial)
. . Tidak
- Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi K L S — — :
i ;
sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya? dfelaiticameiewattatatiberdekatan idak Penting Tidak melewati perlindungan cagar alam dan budaya
dengan kawasan cagar budaya)
. Tidak
= Dapat mengganggu jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jasad renik? (Pemasangan pipa berlokasi pada jalur

Tidak Penting

Lahan yang digunakan merupakan fasilitas umum




Apakah hal tersebut akan berdampak

g Ya/Tidak/ penting? .
No. Apakah Rencana Usaha dan atau Kegiatan: Y Hasil Review
P = Jelaskan secara ringkas* Ya/Tidak
Kenapa?*
1 2 3 4 5
! ) Tidak ) . i
8 Dalam prosesnya akan menggunakan atau melibatkan bahan kimia? T T———— .Tid G BenE Lingkup kegiatan hanya pemasangan jaringan pipa tidak menggunakan bahan
*Biasanya terkait dengan teknologi pengolahan air (Jenis IPA) yang akan digunakan cglata Y . ;; pemasangan G Reting kimia
pipa
Akan Dapat menerapkan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk Tidak
9  |mempengaruhi lingkungan hidup? (Kegiatan hanya akan meliputi Tidak Penting Tidak menggunakan teknologi yang berpotensi mempengaruhi lingkungan hidup
* Terkait dengan pemilihan teknologi pengolahan air dan kapasitasnya pemasangan pipa)
Penurunan kualitas udara diminimalisasi dengan melakukan hal berikut:
Ya 1. penyiraman debu secara berkala;
. . . Tidak Penti 7 ial;
Akan Dapat menyebabkan penurunan kualitas udara karena meningkatnya debu akibat | (Kegiatan pengeboran dan pemasangan ) o entlns L RTEENOAGHItErDa| periitg bak_ s pengang&fu‘t il .
10 . . - . (Karena bisa dilokalisir dan diatasi seketika di [3. pemasangan barrier di area pit untuk meminimalkan dampak debu bagi
kegiatan konstruksi? pipa akan berpotensi menimbulkan :
dabi) lapangan) pengguna jalan
4. memasukan tanah sisa dalam karung dan segera melakukan penimbunan dan
pemadatan tanah kembali setelah peletakan pipa
Tidak Penting
Pekerjaan galian terbuka yang diizinkan ‘ )
: ¥ { ! E yanedL Gangguan mungkin terjadi pada kondisi arus lalu lintas puncak perlu dilakukan
Akan Dapat menyebabkan gangguan lalu lintas dikarenakan adanya penggalian pipa, sepanjang 50 m dan tidak diperbolehkan - 2 v 1
Ya X ) pengelolaan dampak lalu lintas, dengan pengalihan jalan pada jam tertentu atau
pengerukan tanah dan atau pengangkutan material keluar masuk area proyek . . melakukan galian lanjutan sebelum dilakukan K i
T (Pemasangan pipa JOU di bahu jalan i pengurangan kegiatan konstruksi pada jam tertentu, sedangkan arus lalu lintas
* Adanya kegiatan kontruksi dan distribusi matenial difokasi kegiatan menimbufken gangguan perbaikan galian sebelumnya (rekondisi), . ) @ &
vang tidak terlalu padat arus lalu lintas) ; - normal tidak menimbulkan dampak gangguan lalu lintas, karena lokasi di jalan
lalu lintas sesuai rekomendasi PU, sehingga " '
o kota dan nasional tidak terlalu padat.
pemasangan pipa tidak terlalu menganggu
lafu lintas)
Dapat bulk: kebisi t danb d kat d va
apat menimbulkan gangguan kebisingan, getaran dan bau pada masyarakat yang ada ;
4 B Citar ok gk gy HNEANE & L Yang (mobilisasi alat berat dan material, Tl Sarn Peningkatan kebisingan dan getaran terjadi sesaat dan tidak dikerjakan pada
158 roye : idak Pen X i i
12 pais s tn, kegiatan borring akan menimbulkan . - & kondisi arus lalu lintas puncak. Pengelolaan dampak dari kegiatan konstruksi
*misalnya untuk rumah pompa yang ada di dekat perumahan penduduk akan meningkatkan i f . (Dapat dilokalisir dilapangan) - .
kebisingan. Bau bisa berasal dari pembangunan gudang bahan kimia kebisingan dan getaran di sekitar lokasi dijelaskan pada SFG 3 Mitigasi
kegiatan)
. . : Sesuai rekomendasi PU, pekerjaan galian terbuka yang diizinkan sepanjang 50 m
Dapat menyebabkan longsor, atau banjir sementara pada saat konstruksi Tidak Tidak Penting I‘ om i P ! £ Yang Panysne
s i o dan tidak diperbolehkan melakukan galian lanjutan sebelum dilakukan
13 |*misalnya saat penggalian pipa secara terbuka (open trench), atau penggalian di area yang (Pekerjaan galian terbuka yang diizinkan |  (Maks panjang galian 50 m dan langsung } : g b
memiliki muka air tanah yang tinggi dibatasi sepatjargE S0 ditutup kembali) perbaikan galian slebelurnnya (rekondisi), sehingga tidak terdapat galian terbuka
terlalu lama dan tidak terjadi longsor pada galian terbuka
: ) Ya )
sﬂenyebabian per:{:rr;a;an air tanah atau permukaan karena pembuangan limbah cair (kesiatan dapat menimbulkan:sampah o ; l\Mﬂenye:{‘la:an tempat pe:}beangtar: sar:pah sementara di lokasi proyek
: - : ) entin . Men 1
14 an sampah yang tidak benar dermestik Bl akifitas: pekerisidan Juss g enyediakan sarana sanitasi untuk pekerja

*misalnya lumpur hasil filtrasi atau pencucian filter dibuang langsung ke sungai sehingga
menyebabkan kekeruhan sungar bertambah

tanah bekas galian yang tidak bisa
digunakan kembali )

(Potensi dampak perlu dikelola dengan baik)

3. Memastikan pembuangan limbah konstruksi dikelola dengan baik;
Pengelolaan dampak dijelaskan pada SFG 3 Mitigasi




Apakah hal tersebut akan berdampak

v Ya/Tidak/ penting?
No. Apakah Rencana Usaha dan atau Kegiatan: 5 i i
P & Jelaskan secara ringkas* Ya/Tidak Hasll Review.
Kenapa?*
1 2 3 4 5
1. Dalam pelaksanaan pekerjaan galian harus memasang rambu-rambu yang
Ya ) dapat terlihat jelas dan pita pengaman (barrier) sepanjang galian yang terbuka.
Menyebabkan resiko kecelakaan karena lubang yang terbuka atau penumpukan . Penting i . ! P p e ) ( JEepariang Yane
T (Pemasangan pipa dengan metoda . . 2. Lokasi pelaksanaan pekerjaan galian yang mengganggu akses keluar masuk
material di tempat umum secara terbuka ] (Meski hanya terjadi sementara dalam jumlah i 3 ) %
15 boring manual/open cut menyebabkan o . ; orang (ke hunian dan/atau pertokoan) harus dilengkapi dengan pemberian
*misalnya tumpukan pasir dan kerikil yang diletakkan.ditempat terbuka bisa menyebabkan motor yang sedikit dan dapat dilokalisir namun
adanya lubang terbuka dan adanya i akses sementara (plat baja)
tergelincir ) potensi dampak harus dikelola dengan baik) ) . K .
penempatan material sementara) 3. Melakukan penutupan pit dengan baik dan benar (pengeringan kembali,
pemadatan tanah dan pengembalian permukaan ke kondisi awal)
Menyebabkan gangguan pada kesehatan masyarakat karena penggunaan bahan kimia Tidak
i i | g £ . i ini tid kan b i P 3 dan tid
16 atau limbah yang dihasilkan adalah B3 (Kegiatan tidak akan menghasilkan B3 Tidak P Kegiatan ‘|n| i ‘ak menggunakan bahan/material yang mengandung B3 dan tidak
*Misalnya penggunaan PAC yang menyebabkan lumpurnya mengandung polimer plastis yang i menghasilkan limbzh B3
N atau limbah B3)
susah terurai secara alamiah
1. Dalam pelaksanaan kegiatan menggunakan tenaga kerja lokal untuk
Tidak pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian khusus.
Menyebabkan konflik sosial (Tidak dilakukan penutupan jalan 2. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan tanpa menutup jalan sehingga masyarakat
17 | *misalnya pekerja yang didatangkan dari daerah lain, atau penutupan jalan/gang sehingga warga masih bisa mengakses Tidak Penting di sekitar lokasi masih bisa mengakses jalan yang sdg dalam pelaksanaan
sehingga warga tidak bisa mengakses jalan tersebut jalan tersebut, memakai tenaga kerja 3. Melaksanakan pekerjaan sesuai rekomendasi PU, yaitu galian terbuka
lokal) diizinkan sepanjang 50 m dan tidak boleh dilakukan penggalian sebelum
direkondisi, sehingga pengembalian ke kondisi semula cepat terlaksana
7 Tidak S :
Akan Dapat mempunyai risiko tinggi, dan/atau mempengaruhi pertahanan negara? Ida Tidak mempl..lnval risiko tinggi, dan/at‘au mempengarfjhl [.Jertahanan negara,
18 |, (Bukan daerah konflik atau dekat Tidak Penting karena lokasinya bukan di area konflik dan jauh dari objek vital atau batas
Lokasi proyek dekat dengan area konflik, obyek vital negara atou perbatasan negara
peibatasan negara) negara
Ya
(Ada potensi dilakukan oleh tenaga kerja Penting Sudah ada Pedoman penanganan aduan dan menjadi persyaratan pekerjaan.
19 karena kurangnya penerapan kode etik | (Dapat terjadi apabila tidak dimitigasi yang

Kemungkinan terjadi kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak

sehingga terjadinya kekerasan berbasis
gender dan terhadap anak)

akan menimbulkan konflik sosial)

Semua tenaga kerja tunduk dan mengikuti kode etik tidak melakukan kekerasan
berbasis gender dan kekerasan terhadap anak '

* Petunjuk

Pengisian



Apakah hal tersebut akan berdampak

No. Apakah Rencana Usaha dan atau Kegiatan: YalTldak{ penting? Hasil Review
Jelaskan secara ringkas* Ya/Tidak
Kenapa?*

1 2 3 4 5
LANGKAH 4 : Screening Untuk Kelengkapan Perizinan Lingkungan
= ; Ya/Tidak/ I-:a'sil Review
No. Apakah Rencana Usaha dan atau Kegiatan: ieluskan secara ngkact Nomor Dokumen . (Diisi oleh CMC)
Rekomendasi: Perlu Tidaknya disiapkan Rencana Tindak Lingkungan

1 2 3 4 d 5
Telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disetujui? Diperlukan dokumen lingkungan baru untuk rencana kegiatan yang belum ada
*AMDAL / UKL-UPL / SPPL didalam dokumen lingkungan yang lama. Rencana kegiatan pemasangan JDU
*Dokumen Lingkungan yang telah dimiliki untuk disampaikan kepada CPMU . Ya belum tercakup di dokumen UKL UPL yang sudah ada. Selanjutnya perumdam

1 {UKL UPL untuk kegiatan intake dan jaringan 660/177/Pedal-BPDL/I11-2012 akan menyusun dokumen UKL UPL untuk kegiatan pembangunan JDU.

transmisi )
Apabila telah memiliki dokumen lingkungan, apakah dokumen lingkungan tersébut
disusun berdasarkan deskripsi rencana kegiatan yang sama dengan proposal rencana
kegiatan yang diajukan untuk NUWSP? Tidak
*Apabila ada perbedaan rencana kegiatan untuk didetilkan dan dttdenru‘ﬂl;'asr potensi dampak
pentingnya .
Telah memiliki Persetujuan Lingkungan? (hanya untuk kegiatan yang wajib AMDAL dan Berdasarkan surat DLH Kota Padang Nomor 660/09.53/P2HL-DLH/V/2022,

i UKL-UPL) i dokumen lingkungan yaitu UKL UPL. Saat ini dokumen lingkungan UKL UPL
*Mengacu pada Undang - Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya L sudah selesai disusun dan sudah diberikan ke DLH Kota Padang untuk
*Persetujuan Lingkungan untuk disampaikan kepada CPMU. menunggu jadwal pembahasan selanjutnya yang bersifat tentative

1.SIPA
Nomor 51/KPTS/M/2018 %
; ) = Kepmen PUPR Nomor: 1455/KPT5/M/2022, 3. {lzin yang harus diutus petizinannya:
lelah memiliki perizinan lingkungan lain yang perlu dimiliki? Ya "
5 *Misalkan 1zin pemanfaatan air permukaan atau air tanah, izin tempat penampungan sementara | (1 Izin SIPA dari Ditjen SDA Kementrian (surat rekomendasi sudah didapat dari PU |- Izin Galian jalan Nasional (menunggu penerbitan Rekomtek dari BBPIN

limbah B3, dll.

*Perizinan tersebut untuk disamparkan pada CMPU .

PUPR ; 2. Izin Perlintasan Sungai; 3. Izin
galian jalan kota)

Kota. Sesuai hasil koordinasi dengan DPMTSP

Kota Padang, untuk pekerjaan galian jalan

cukup dengan surat rekomendasi dari PU,

DPMTSP tidak ada mengeluakan surat izin
untuk kegiatan tersebut)

Sumatera Barat).

* Petunjuk Pengisian

Dibuat Oleh: Perumda Air Minum Kota Padang

Pada Tanggal: 30 Januari 2023

(HENDRA PEBRIZAL, 5.So0s, MM)
DIREKTUR UTAMA

Diperiksa Oleh: Field Assistant Teknik Kota Padang

Pada Tanggal: 30 Januari 2023

(ICHSANrenAruN

stant Teknik

Direview Oleh: TA Safeguard RMAC 1

Pada Tanggal: 20 September 2022

(M. ARIEF RAMADHAN)
TA SFG RMAC

Disetujui Qleh

Pada Tanggal: 12 Oktober 2022

(Mu

HAMAD NAUFAL)
TA SFG CMC |




FORM SFG 2
PENILAIAN TERHADAP PENAPISAN SOSIAL- PENGADAAN TANAH

PDAM/BUMD i PERUMDA AIR MINUM KOTA PADANG
KELURAHAN / DESA 5 - KELURAHAN KAMPUNG BARU NAN XX- KAMPUNG JU
KABUPATEN /| KOTA . i PADANG g
PROVINSI i SUMATERA BARAT
Situasi Di Atas Lahan Yang Dibutuhkan
: 3 : - Hasil Review
N Ri Ki tan Y. D 1k Vol S i i
2 EEE LG U U G L LM aan Luas Lahan yang Status Kepemilikan Lahan Situasi saatini di atas lahan SRS &jumlar‘ (Diisi oleh CMC/RMAC berdasarkan ESMF)
dibutuhkan (m2) (termasuk lahan adat) - tersebut Banginany tanaman/asetlainya :
yang terdapat diatas lahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rencana kegiatan berada di di bahu jalan nasional
Pemasangan Pipa Distribusi Utama (JDU) DN 315 mm dan kota, sehingga tidak diperlukan pembebasan

dengan metode galian konvensional (open-cut) di JI. By 735,00 ' tanah dan tidak diperlukan penyusunan dokumen
Pass dengan panjang pipa total 735 m. Status jalan pada : m LARAP Sederhana

bypass adalah jalan nasional.

1A

Pekerjaan crossing jalan (Boring Manual) Jalan Nasional

Boring Manual ; Panjang 6 m (Type 2) i
t

“Titik P.44 - P.45 G A

Pekerjaan crossing jalan (Boring Manual) Jalan Nasional
Boring Manual ; Panjang 6 m (Type 2)

-Titik P.49 - P.50

- Titik P.50 - P.51

6m 3 Unit

Pemukiman, komersial
e - == tidak ada jalan nasional (pertokoan,pergudangan dan | Tidak ada bangunan yang terganggu

kaki li ir.
Pekerjaan crossing jalan (Boring Manual) Jalan Nasional PeAAgANE kaxl Jirm); parkiy
Baring Manual ; Panjang 9 m (Type 2) 9m 1 Unit
-Titik P.52

"|Pekerjaan crossing jalan (Boring Manual) Jalan Nasional
Boring Manual ; Panjang 9 m (Type 1)

-Titik P.55-P.56 g —
- Titik P.57- P.58

- Titik P.58-P.59

AP;kerjaan Pipa ékpnsed GIP Jalan Nasional
Bentang =5m
- Titik P.53

5m 1 Unit




No

Rencana Kegiatan Yang Diusulkan

Volume

Satuan

Situasi Di Atas Lahan Yang Dibutuhkan

Luas Lahan yang
dibutuhkan (m2)

Status Kepemilikan Lahan
(termasuk lahan adat)

Situasi saat ini di atas lahan
tersebut

Sebutkan jenis & jumlah

bangunan/tanaman/aset lainnya

Hasil Review
(Diisi oleh CMC/RMAC berdasarkan ESMF)

2

2.8

Pemasangan Pipa Distribusi Utama (JDU) DN 315 mm
dengan metode galian konvensional (open-cut) JI. Kabun
Saiyo - JI. Parak Karambia - JI. Kampung Jua dengan
panjang pipa total 2.115 m. Pipa akan melewati Sungai
Lubuk Paraku yang dimana telah terdapat jembatan dari
Kampung Baru ke Kampung Jua. Status jalan pada daerah
ini adalah jalan kota.

2.115,00

Pekerjaan crossing jalan (Boring Manual) Jalan Kota
Boring Manual ; Panjang 12 m (Type 2)
-Titik P.22 - P.23

-Pekerjaan Pipa Ekposed GIP Jalan Kota
Bentang=6m
- Titik P.17-P.18

;aerjaan Pipa Ekims_ed GIP Jalan Kota
Bentang=5m
- Titik P.42

Direncanakan pemasangan 1 jembatan pipa DN 315 mm
HDPE sepanjang +62m Status jalan pada daerah ini adalah
jalan kota.

-Titik P.0-P.1

12m

1 Unit

6m

62,00

1 Unit

5

tidak ada -

6

jalan kota

7 -

Pemukiman, tempat
Ibadah,Daerah Kawasan
komersial (
Pertokoan,Pegudangan), parkir
dil

yang terdapat diatas lahan
B

Tidak ada bangunan yang terganggu




Situasi Lahan dari Google Earth

N

2 B

3  Pipa Ekposed GIP 5 M di P.53 et Pipa Ekposed GIP 5 M di P.42 A

]
Pipa Crossing 6 M di P.49 - P.50 E

| Pipa Crossing 9 M di P.59 | |[ Pipa Crossing 9 M di P.57 - P.58 | | Pipa Crossing 9 M di P.55 - P.56 | Pipa Crossing 9 M di P.52 | [ Pipa Crossing 9 M di .50 - P. 51

Dibuat Oleh: Perumda Air Minum Kota Padang Diperiksa Oleh: Field Assistant Teknik Kota Padang Direview Oleh: TA Safeguard RMAC 1 Disetujui Oleh: TA Safeguard CMC
Pada Tanggakip januar 2023 Pada Tanggal: 30 Januari 2023 Pada Tanggal: 20 September 2022 ; Pada Tanggal: 12 Oktober 2022
|
=R o,
- N &
~
e -
/
" ICHSAN PENARUN .
(HENDRA PEBRIZAL, 5.S0s, MM) Field Asisstant Teknik M. ARIEF RAMADHAN (MUHAMAD NAUFAL)

DIREKTUR UTAMA | TA SFG RMAC TA SEG CMC




PDAM
KELURAHAN / DESA

KABUPATEN /| KOTA ¢ PADANG

PROVINSI

SUMATERA BARAT

FORM SFG 3

POTENSI DAMPAK NEGATIF DAN PENANGGULANGAN DAMPAK / MITIGASI

PERUMDA AIR MINUM KOTA PADANG
KELURAHAN KAMPUNG BARU NAN XX- KAMPUNG JUA

A. Kondisi Lingkungan dan Sosial Sebelum Proyek (Rona Lingkungan & Sosial Awal)

No. ASPEK LINGKUNGAN DAN SOSIAL* KONDISI KUALITAS LINGKUNGAN YANG PERLU DIPERHATIKAN s K“ERAN,FAN - :
i (Lampirkan Hasil Uji Lab, Jika ada)

1 2 3 ]

A. |Aspek Fisik - Kimia

1 [Iklim Iklim di Kota Padang adalah iklim tropis dengan suhu udara rata-rata 27,6° C Sumber: BPS Padang Dalam Angka, 2021

2 |Kualitas Udara Kualitas udara di Kelurahan Kampung Baru Nan XX - Kampung Jua, Kota Padang di 5 titik [Sumber: Pengukuran langsung oleh Perumda Air Minum Kota Padang menggunakan aplikasi
sampling pada pagi dan sore hari berada di indeks 11 - 38 masih dalam kategori Baik, breezometer pada tanggal 16 Desember 2021 )
untuk kondisi pagi hari pada titik sampling 5 di JI. Bypass Batung Taba masuk ke kategori
sedang dengan nilai indeks 57

3 |Kualitas dan Kuantitas Air Permukaan Kualitas air sungai Lubuk Paraku yang menjadi sumber air baku SPAM Lubuk Paraku Sumber: Laporan Monitoring Kualitas Air Baku Sungai Lubuk Paraku, Laboratorium Perumda Air
sesuai dengan baku mutu kualitas air untuk air baku air minum Minum Ko'ta Padang. Pengambilan sampel pada tanggal: 26 Juli 2021, 2 Agustus 2021,

dan 2 Sept 2021
4 |Kualitas dan Kuantitas Air Tanah Tidak dilakukan uji kualitas air tanah karena kegiatan tidak berpotensi mencemari air
i tanah . . 5

5 |Tata guna lahan Lahan di sekitar lokasi proyek adalah lahan yang digunakan untuk permukiman dan Sumber:  Perda No 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda No 4 Tahun 2012 tentang
komersial RTRW Kota Padang Tahun 2010 - 2030

6 |Kebisingan Telah dilakukan pengukuran tingkat kebisingan dibeberapa titik sepanjang jalur proyek, | Sumber: Pengukuran menggunakan sound meter pada aplikasi aondroid pada tanggal 16
dengan 2 kali pengukuran pagi dan sore hari. Kondisi kebisingan dilokasi rencana Desember 2021
sebagian besar masih memenuhi baku mutu.
Pengaturan jam khususnya di daerah permukiman padat penduduk disesuaikan jam
operasionalnya dari jam 07.00-17.00 sesuai dengan penjelasan SFG3

B. |Aspek Ekologis

1 |Flora (vegetasi/tumbuh-tumbuhan) Tidak ditemukan flora langka di sekitar proyek Sumber:  Pengamatan langsung di lapangan

2 |Fauna (Habitat hewan liar) Tidak ditemukan habitat hewan liar di sekitar-lokasi proyek Sumber:  Pengamatan langsung di lapangan

3 |Habitat Akuatik (mis. Plankton dan Bentos) Tidak ada kondisi istimewa yang harus diperhatikan untuk habitat akuatik di Sungai Sumber:  Pengamatan langsung di lapangan
Lubuk Paraku




No. ASPEK LINGKUNGAN DAN SOSIAL* KONDIS! KUALITAS LINGKUNGAN YANG PERLU DIPERHATIKAN . RETERANoAN E
(Lampirkan Hasil Uji Lab, Jika ada)

il 2 3 4

C |Aspek Sosial Budaya

1 |Adat masyarakat Tidak ada adat masyarakat yang khusus yang harus diperhatikan di sekitar lokasi proyek | Sumber: Pengamatan langsung di lapangan

2 |Kebiasaan/pola hidup masyarakat Tidak ada kebiasaan/pola hidup masyarakat yang perlu diperhatikan di sekitar lokasi Sumber:  Pengamatan langsung di lapangan
proyek

3 [Kesehatan Masyarakat Jumlah kasus penyakit di Kecamatan Rimbo Datar didominasi oleh penyakit diare (205  |Sumber: BPS Padang Dalam Angka, 2021 (https://padangkota.bps.go.id)
kasus) dan Covid-19 (788 kasus)

D |Sosial Ekonomi

1 |Mata pencaharian masyarakat secara umum Mata pencaharian penduduk Kota Padang yang dominan adalah bekerja sebagal buruh, |Sumber: BPS Padang Dalam Angka, 2021 (https://padangkota.bps.go.id)
karyawan atau pegawai. Jenis pekerjaan lain adalah sebagai petani dan wirausaha,
pekerja bebas, pekerja keluarga dan buruh tidak tetap.

2 |Tingkat ekonomi masyarakat secara umum Laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang selama 3 tahun terakhir cukup rendah yaitu  [Sumber: BPS Padang Dalam Angka, 2021 (https://padangkota.bps.go.id)
6,06% ; 5,65% dan (-1,86%)

3 |Fungsi Lahan yang ada dimasyarakat Fungs lahan yang ada disekitar lokasi proyek adalah kawasan campuran komersial dan Sumber:  Perda No 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda No 4 Tahun 2012 tentang
perumahan RTRW Kota Padang Tahun 2010 - 2030

(untuk bangunan atau tanaman produktif )

*) Disesuaikan dengan kondisi lingkungan di lapangan




B. Potensi Dampak Lingkungan dan Sosial Akibat Kegiatan Proyek

konvensional (open-cut)

pemasangan pipa dan aksesoris

No. JENIS KEGIATAN** POTENSI DAMPAK SOSIAL DAN LINGKUNGAN MITIGASI DAMPAK
1 2 3 4
A |Kegiatan Pra - Konstruksi
1 |[Survey, perencanaan dan proses pelelangan pekerjaan Perubahan persepsi masyarakat (negatif) Menjelaskan mekanisme pengaduan dan nomor telepon atau yang bisa diakses
oleh masyarakat media pengaduan yang bisa diakses oleh masyarakat ke (Perumda
Air Minum Kota Padang (Telp : 0751 - 22789 Fax : 0751 - 30460, Email :
pdamkotapadang@gmail.com, Web : www.pdamkotapadang@gmail.com, b :
pdam kota padang, ig : Humas PDAM Kota Padang)
Perubahan persepsi masyarakat (positif) Mencatat dan mengakomodasi saran dan masukan dari masyarakat melalui
sosialisasi dan konsultasi publik
2 |Perijinan Perubahan persepsi masyarakat (negatif) Menjelaskan mekanisme pengaduan dan nomer telepon atau yang bisa diakses
oleh masyarakat
Perubahan persepsi masyarakat (positif) Mencatat dan mengakomodasi saran dan masukan dari masyarakat
B |Kegiatan Konstruksi
1 |Pemasangan Pipa Distribusi Utama (JDU) DN 300 mm dengan metode Gangguan lalu lintas karena galian pipa di tepi jalan pada saat

Pengaturan lalu lintas, bekerjasama dengan Dinas Perhubungan

Menyediakan akses sementara berupa plat baja untuk memudahkan warga melalui
area yang sedang digali ’

Memasang rambu-rambu dan pagar pembatas yang jelas yang dilengkapi dengan
pita pengaman

Saat mobilisasi material, harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas (verboden pada
IL. Parak Karambia dengan panjang 210 m dan lebar 4 m). )

Lokasi yang intensitas tinggi/ramai maka pekerjaan dilaksanakan malam hari

Uplift tanah karena galian

Perbaikan tanah uplift, dengan meratakan kemhali

Timbulan lumpur dan tanah sisa akibat kegiatan penggalian

Membersihkan dan merapikan kembali area penggalian

Sisa tanah galian ditampung dikarung untuk diangkut dan dibuang ke tempat
pembuangan akhir yang telah memperoleh izin dari pemilik/penyewa lahan. Tanah
bekas galian tidak dapat digunakan kembali sesuai izin jalan kota

Peningkatan kebisingan dan getaran akibat pengoperasian ekskavator

Mengatur jam operasional alat, agar tidak beroperasi saat jam istirahat warga (tidak
beroperasi dari jam 7 malam hingga jam 5 pagi)

Penurunan kualitas udara karena meningkatnya debu

Penyiraman lokasi sekitar proyek secara berkala, penggunaan terpal/ penutup bak
truk pengangkut material, pemasangan barrier di area pit untuk meminimalkan
dampak debu bagi pengguna jalan

Kecelakaan karena lubang galian yang terbuka

Memasang rambu-rambu dan pagar pembatas yang jelas yang dilengkapi dengan
pita pengaman

Galian terbuka yang diizinkan sepanjang 50 m dan tidak dibenarkan melakukan
penggalian lanjutan sebelum dilakukan perbaikan terhadap galian sebelumnya

Pembuangan sampah sisa konstruksi yang tidak baik

Memastikan tempat pembuangan sampah yang baik, bekerjasama dengan pihak
ketiga yang memiliki izin sesuai. ’




JENIS KEGIATAN**

POTENSI DAMPAK SOSIAL DAN LINGKUNGAN

MITIGASI DAMPAK

2

4

Mobilisasi tenaga kerja konstruksi

a. Konflik sosial

Memperkerjakan tenaga lokal di proyek untuk pekerjaan yang tidak memerlukan
keahlian khusus '

Semua tenaga kerja tunduk dan mengikuti kode etik tidak melakukan kekerasan
berbasis gender dan kekerasan terhadap anak

Perlindungan tenaga kerja dan kondisi kerja yang layak bagi pekerja

Setiap keluhan tenaga kerja diselesaikan melalui mekanisme yang disepakati dan
diselesaikan secara tepat waktu sesuai UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan

Anak-anak berusia antara 15 dan 18 tahun dapat diperkerjakan tetapi tidak boleh
dieksploitasi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan terburuk sebagaimana diatur
dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP. 235/ MEN/ 2003
tentang Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan, dan Moral Anak

Menyusun code of conduct pekerja yang mengatur cara interaksi pekerja dengan
warga sekitar lokasi kegiatan

Mencatat pengaduan dan keluhan masyarakat yang diakibatkan oleh kegiatan
konstruksi secara keseluruhan

Menyelesaikan pengaduan dan keluhan sesuai mekanisme pengaduan yang telah
direncanakan

Mengawasi proses rekruitmen untuk memastikan agar warga setempat mendapat
kesempatan untuk bekerja sebagal tenaga konstruksi

Pekerjaan konstruksi secara keseluruhan

b. Adanya kesempatan kerja

a. Keresahan masyarakat

Mengawasi proses rekruitmen untuk memastikan agar warga setempat mendapat
kesempatan untuk bekerja sebagai tenaga konstruksi

Mempertimbangkan mempekerjakan tenaga lokal di proyek untuk pekerjaan yang
tidak memerlukan keahlian khusus sesuai dengan kebutuhan proyek

Sebelum pelaksanaan konstruksi, kontraktor agar melakukan sosialisasi dan
koordinasi ke tcko_h masyarakat dan warga sekitar di lokasi kegiatan
Monitoring pelaksanaan kode etik anti kekerasan dan pelecehan seksual serta
interaksi tenaga kerja dengan warga sekitar dilokasi kegiatan proyek

Mencatat pengaduan dan keluhan masyarakat yang diakibatkan oleh kegiatan
konstruksi secara keseluruhan

Menyelesaikan pengaduan dan keluhan sesuai mekanisme pengaduan yang telah
direncanakan

b. Kecelakaan kerja

Menerapkan dan mengutamakan Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) dalam
setiap pekerjaan, bekerja sesuai SOP dan penggunaan APD yang benar
Pemasangan rambu-rambu K3 di beberapa titik yang berpotensi sering terjadi
kecelakaan kerja

Memberikan asuransi kecelakaan kerja atau keanggotaan BPISTK bagi pekerja




No. JENIS KEGIATAN**

POTENSI DAMPAK SOSIAL DAN LINGKUNGAN

MITIGASI DAMPAK

1 2

4

4. |Aktifitas domestik dari pekerja konstruksi

a. Timbulan sampah

Menyiapkan tempat sampah 3R yang secara rutin dibuang ke TPS terdekat dan
bekerja sama dengan pihak ketiga dan DLH terkait ’

b. Timbulan air limbah domestik

Menyiapkan sarana sanitasi (Septik tank) yang standar SNI

C. |Kegiatan Opérasional & Pemeliharaan (O&P)

1. |Perbaikan kebocoran pipa

3. Gangguan lalu lintas karena galian pipa di tepi jalan pada saat perbaikan
kebocoran pipa

Pengaturan lalu lintas, bekerjasama dengan Dinas Perhubungan

b. Kecelakaan karena lubang pit yang terbuka

Memasang rambu-rambu dan pagar pembatas yang jelas

Pemasangan barrier untuk menghindarkan orang/kendaraan masuk

2 |Kegiatan washout (pencucian pipa) secara berkala

a. Ceceran air sisa washout menimbulkan becek

Mengalirkan air washout ke saluran drainase terdekat dan mengeringkan area yang
terkena ceceran air

b. Timbulan sampah

Membersihkan sampah dari material/bahan dan peralatan yang digunakan untuk
menutup dan membuka kran washout

HASIL REVIEW
Pemberi catatan
Tanggal

Dibuat Oleh: Perumda Air Minum Kota Padang

‘ ‘Pada Tanggal: 30 Januari 2023

(HENDRA PEBRIZAL, S.S0s, MM)
DIREKTUR UTAMA

Diperiksa Oleh: Field Assistant Teknik Kota Padang

Pada Tanggal: 30 Januari 2023

ICHSAN PENARUN
| Field Asisstant Teknik

Direview Oleh: TA Safeguard RMAC 1

Pada Tanggal: 20 September 2022

s ‘{J{? k.

!

(M. ARIEF RAMADHAN)
TA SFG RMAC

Disetujui Oleh: TA Safeguard CMC

Pada Tanggal: 12 Oktober 2022

MUHAMAD NAUFAL
TA SFG CMC




Rona Lingkungan Awal Kualitas Udara
PDAM PERUMDA AIR MINUM KOTA PADANG
KELURAHAN | DESA KELURAHAN KAMPUNG BARU NAN XX- KAMPUNG JUA
KABUPATEN | KOTA PADANG
PROVINSI : SUMATERA BARAT

LOKASI 1 JI. Kabun Saiyo, Kp. Baru Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang
Tanggal Pengamatan 16-Dec-21 .
Jam Pengamatan 09.14 WIB
Suhu Udara 25
Kondisi Cuaca 1 Cerah
Hasil Pengamatan
Pencemaran Udara
. IsPU Leval Dampak keashaton

P P"‘Inmr ik 1 m“ Hasil P'“‘“'“"‘E' Baku Mutu K‘“__"""" 0-50 'y : Baik e 1‘1 hdak membarnkan dampaok bapi kesghatan manusie atau hewan
2. PM;, ug/m’ 6,28 75 Memenuhi 81. 100 Erliad lidak barpangaruh parda kesahntan manusia ataupun howan tetapi
b. PM,. o l.;gfmi — 55 - - Memel"]l‘Jhi 5 barpangaiuh pada tumbuhan yang peka.
. CO (Karbon Monoksida) pbb 1522 10000 Memenuhi i barsifat marugikan pada manusia ataupun kelampok hewan yang
d. 50, pbb 0,4 15'07 Memenuhi 101 - 198 Tidak Sehat : poka atau dapal menimbuikan kerusakan pada tumbuhan ataupun

. - — - | nital
e. NO, pbb 1,56 200 Memenuhi | Mol estelika
1.0, - = pbb 14,55 7'150 Wiemarahl 200 - 200 Sanget T Sahat kualitas udara yang dapat marugikan kesehatan pada sejumiah
S o . ) 3 segmen populasi yang terpapar,
Air Quality Index 11 kunlitas udnarn herbahaya yang secara umum dapat marugikan
300 - 500 Berbahaya kesahatan yang serius pada populasi (misalnya irtasi mata, batuk,

LOKASI 2 : JI. Parak Karambia, Kp. Jua Nan XX, Kec. Lubuk Begalung
Tanggal Pengamatan : 16-Dec-21

Jam Pengamatan I 09.25WIB

Suhu Udara 125

Kondisi Cuaca i Cerah

Hasil Pengamatan

dahak dan sakit tengporokan)

Pa _nl_niur gt Hasil Pengukuran Baku Mutu Keterangan
a. PM10 18,59 75 Memenuhi
b, PM2,5 16,27 55 Memenuhi
¢, CO (Karbon Monoksida) 151,09 10000 Memenuhi
d. 502 0,39 150 Memenuhi
e. NO2 12,04 200 Memenuhi
.0, 13,54 " 150 Memenuhi
Air Quality index 11
LOKASI 3 Jalan Kampung Jua No. 2A-B, Kp. Jua Nan XX, Kec. Lubuk Begalung :
Tanggal Pengamatan : 16-Dec-21 .
Jam Pengamatan : 09.35WIB
Suhu Udara 25
Kondisi Cuaca Cerah
Hasil Pengamatan
Satuan Hasil Pengukuran Baku Mutu Keterangan
a. PMy, ug/m’ 32,46 75 " Memenuhi
b, PM; < ug/m’ 18,74 55 Memenuhi
c. CO (Karbon Monoksida) pbb 15,11 10000 Memenuhi
d. SO, pbb 0,39 150 Memenuhi
e. NO, pbb 19,61 200 Memenuhi .
f. 0, " pbb 14,57 150 Memenuhi
Air Quality index 23
LOKASI 4 JI. Kp. Jua No.30, Kel. Batung Taba Nan XX, Kec. Lubuk Begalung
Tanggal Pengamatan : 16-Dec-21
Jam Pengamatan i 09.45WIB
Suhu Udara 25
Kondisi Cuaca Cerah
Hasil Pengamatan
~ satuan Hasil Pengukuran Baku Mutu Keterangan
a. PM10 ug/m’ 24,06 75 Memenuhi
b. PM2,5 ug/m’ 12,02 55 Memenuhi
c, CO (Karbon Monoksida) pbb 151,11 10000 Memenuhi
d. 502 pbb 0,39 ~150 Memenuhi i
e. NO2 pbb 9,47 200 Memenuhi
f. 05 pbb 14,59 150 Memenuhi
Air Quality Index 38
LOKASI 5 : Bypass, Batung Taba Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat
Tanggal Pengamatan 1 16-Dec-21
Jam Pengamatan : 09.55WIB
Suhu Udara HE
Kondisi Cuaca : Cerah

Hasil Pengamatan

Parameter Hasil Pengukuran Baku Mutu Keterangan
i ) it F A o ; L

a. PM10 59,12 75 Memenuhi
b. PM2,5 17,18 55 Memenuhi
¢. CO (Karbon Monoksida) 149,3 10000 Memenuhi
d. 502 0,37 150 Meménuhi
e, NO2 27,94 200 Memenuhi
f.0, 14,16 150 Memenuhi
Air Quality Index 57




Rona Lingkungan Awal Kualitas Udara

PDAM : PERUMDA AIR MINUM KOTA PADANG
KELURAHAN / DESA : KELURAHAN KAMPUNG BARU NAN XX- KAMPUNG JUA
KABUPATEN /| KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
LOKASI 1 JI. Kabun Saiyo, Kp. Baru Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang
Tanggal Pengamatan 16-Dec-21
Jam Pengamatan 15.06 WIB
Suhu Udara 30
Kondisi Cuaca Cerah
Hasil Pengamatan
Plrlmcfnr L - Satuan Hasil Pengukuran Baku Mutu Keterangan
a. PM,, ug/m’ 10,36 75 Memenuhi
b.PM, 5 ug/m’ 7,15 55 Memenuhi
c. CO (Karbon Monoksida) pbb 150,69 10000 Memenuhi
d. S0, _—— ) pbb | o085 Ak 150 Memenuhi
e. NO, pbb 1,67 200 Memenuhi
.0, pbb 18 150 Memenuhi
Air Quality index 14
LOKASI 2 JI. Parak Karambia, Kp. Jua Nan XX, Kec. Lubuk Begalung
Tanggal Pengamatan : 16-Dec-21
Jam Pengamatan ¢ 15.16 WIB
Suhu Udara 30
Kondisi Cuaca Cerah
Hasil Pengamatan
Parameter Satuan Hasil Pengukuran Baku Mutu Keterangan |
a. PM10 ug/m’ 10,37 75 Memenuhi
b. PM2,5 ug/m’ 7,15 55 Memenuhi
¢. CO (Karbon Monoksida) pbb 150,72 10000 Memenuhi
d. 502 pbb 0,45 150
e. NO2 pbb 167 200
f. 0, pbb 18,01 150 Memenuhi
Air Quality Index 14
LOKASI 3 : Jalan Kampung Jua No. 2A-B, Kp. Jua Nan XX, Kec. Lubuk Begalung
Tanggal Pengamatan : 16-Dec-21
Jam Pengamatan : 1526 WIB
Suhu Udara : 30
Kondisi Cuaca Cerah
Hasil Pengamatan
 Parameter ! Satuan Hasil Pengukuran Baku Mutu Keterangan
a. PM,, ug/m* 23,08 75 Memenuhi
b. PM, ¢ ug/m* 13,09 55 Memenuhi
c. CO (Karbon ksida) pbb 149,99 10000 Memenuhi
d. S0, pbb 0,45 150 Memenuhi
e. NO, pbb 12,7 200 Memenuhi
f. 0, pbb 18,01 150 Memenuhi
Air Quality Index 22
LOKASI 4 : JI. Kp. Jua No.30, Kel. Batung Taba Nan XX, Kec. Lubuk Begalung
Tanggal Pengamatan 16-Dec-21
Jam Pengamatan : 1537 WiB
Suhu Udara ;30
Kondisi Cuaca : Cerah
Hasil Pengamatan
PJrl}l'M!r : Satuan Hasil Pengukuran Baku Mutu Keterangan gl
a.PM10 ug/m’ 39,26 75 Memenuhi
b. PM2,5 ug/m’ 2,7 55 Memenuhi
pbb 150 10000 Memenuhi
d. 502 pbb 0,45 150 Memenuhi
e NOZ pbb 26,29 200 M i
f. 0, pbb 18,01 150 Memenuh
Air Quality Index 37
LOKASI § Bypass, Batung Taba Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat
Tanggal Pengamatan 16-Dec-21
Jam Pengamatan 15.45 WIB
Suhu Udara 30
Kondisi Cuaca Cerah
Hasil Pengamatan
Parameter Satuan Hasil Pengukuran Baku Mutu Keterangan
a. PM10 ug/m’ 23,75 75 Memenuhi
b, PM2,5 ug/m’ 18,07 55 Memenuhi
c. CO (Karbon Monoksida) pbb 150,01 10000 Memenuhi
d. 502 pbb 0,45 150 Memenuhi
e, NO2 pbb 39-1! 200 Memenuhi
f. 0y pbb 18,01 150 Memenuhi

Air Quality Index 25
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Pencemaran Udara

Dampak kesehatan

Level
Bak | tidak membenkan dampak bagi kesehatan manusia atau hewan
E tidak barpenganih pada kesehatan manusia ataupun howan tetap:
Secan
i parpangaruh pada wmbuhan ynng peks.
| borsitat mesugikan padn Manusin ataupun Kolempok hewan yang
Tidak Sehal poka ainu dapal menmbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun

| nila eslolika

kosahaton y

dahak dan sakil ten,

kualtas udara yang capat merugikan kesohatan pada sejumlah
segmen populasi yang larpapar

kushitas udara borbahaya yang sacara umum dapat marugikan

nq sorius pada populasi (misalnya itasi mata, hatuk

okan),
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JI. Kabun Saiyo, Kp. Baru Nan XX, Kec.
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Waktu pengukuran dilakukaan 2 (dua) kali yaitu
pada pukul 09.14 WIB dan 15,06 WIB dimana lama
pengukuran masing-masing S menit. Aat yang,
digunakan untuk mengukur tingkat kebisingan
menggunakan Sound Meter yang terdapat pada
aplikasi android.

Lokasi yang di sampling merupakan daerah
pemukiman yang akan dilalui oleh pipa DN 300
mm. Berdasarkan hasil pengukuran maksimum
tingkat kebisingan pada pagl harl yaitu sebesar|
78,8 dB dan minimum sebesar 32,5 dB sehingga
rata-rata tingkat kebisingan pada pagi har: sebesar
50,0 dB. Pada sore hari diperoleh kebisingan
maksimum sebesar 82,3 dB dan minimum 0 dB
sehingga rata-rata tingkat kebisingan pada sore
hari sebesar 62,3 dB.

Jika dilihat berdasarkan Nilai Ambang Batas (NAB),
kebisingan ditetapkan sebesar 55 dBA untuk area|
pemukiman  berdasar  KEP.48/MENLH/11/1996
tentang "Baku Tingkat Kebisingan Peruntukan
Kawasan atau Lingkungan Kegiatan". Bahwa dapat
disimpulkan tingkat kebisingan di lokasi tersebut
pada pagi hari hi baku mutu

pada sore hari sedikit melebihi baku mutu. Hal inil
menunjukkan bahwa pada sore hari banyaknya
kegiatan masyarakat sepertl masyarakat dan
pedagang yang melewati di daerah tersebut,

~

JI. Parak Karambia, Kp. Jua Nan XX,
Kec. Lubuk Begalung
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Waktu pengukuran dilakukaan 2 (dua) kali yaitu
pada pukul 09.25 WIB dan 15.16 WIB dimana lama
pengukuran masing-masing 5 menit. Alat yang
digunakan untuk mengukur tingkat kesisingan
menggunakan Sound Meter yang terdapst pada
aplikasi android.

Lokasi yang di sampling merupakan daerah
pemukiman yang akan dilalul oleh pipa DN 300

mm. Berdasarkan hasil pengukuran maksimum|

tingkat kebisingan pada pagl harl yaitu sebesar)
80,8 dB dan minimum sebesar 27,6 dB sehingga
rata-rata tingkat kehisingan pada pagi hari sebesar|
47,4 dB. Pada sare harl diperoleh kesisingan
maksimum sebesar 80,1 dB dan minimum 35,8 dB
sehingga rata-rata tingkat kebisingan pada sore
hari sebesar 57,3 dB

Jika dilihat berdasarkan Nilai Ambang Batas (NAB)|
kebisingan ditetapkan sebesar 55 dBA urituk area
pemukiman  berdasar KEP.48/MENLH/_1/1996
tentang "Baku Tingkat Kebisingan Peruntukan|
Kawasan atau Lingkungan Kegiatan®. Bahwa dapat
disimpulkan tingkat kebisingan di lckasi bersebut
pada pagi hari memenuhi baku mutu sedangkan
pada sore hari sedikit melebihi baku mutu. Hal inf
menunjukkan bahwa pada sore hari banyaknya
kegiatan masyarakat seperti masyarakat dan
pedagang yang melewati di daerah tarsebu:

w

Jalan Kampung Jua No. 2A-B, Kp. Jua
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Waktu pengukuran dilakukaan 2 (dua) kall yaitu
pada pukul 09.35 WIB dan 15.26 WIB dimana lama|
pengukuran masing-masing 5 menit. Alat yang
digunakan untuk mengukur tingkat kebisingan
menggunakan Sound Meter yang terdapat pada
aplikasi android.

Lokasi yang di sampling adalah dekat swalayan)
'yang merupakan lokasi yang akan dilalul oweh pipal
DN 300 mm. Berdasarkan hasil pengukuran
maksimum tingkat kebisingan pada pagi harl yaitu
sebesar 81,7 dB dan minimum sebesar 50,6 dB
sehingga rata-rata tingkat kebisingan pada pagi
hari sebesar 65,7 dB. Pada sore hari diperaleh|
kebisingan maksimum sebesar 82,1 cB dan
minimum 454 dB sehingga rata-rata tingkat|
pada sore hari sebesar 65,4 dB.

Jika dilihat berdasarkan Nilai Ambang Batas (NAB)
kebisingan ditetapkan sebesar 65 dBA untuk area|
perkantoran  dan  perdagangan  berdasar|
KEP.48/MENLH/11/1996 tentang "Baku Tingkat
Kebisingan Pefuntukan Kawasan atau Lingkungan|
Kegiatan”, Bahwa dapat disimpulkan ftingkal
kebisingan di lokasi tersebut memenubi bakul
mutu.




l. Kp. Jua No.30, Kel. Batung Taba
Nan XX, Kec. Lubuk Begalung
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'Waktu pengukuran dilakukaan 2 (dua) sali yaitul
pada pukul 09.45 WIB dan 15.37 WIB dirrana lama|
pengukuran masing-masing 5 menit. Alat yang
digunakan untuk mengukur tingkat k=bisingan|
menggunakan Sound Meter yang terdanat pada
aplikasi android.

Lokasi yang di sampling adalah dekat toke yang
merupakan lokasi yang akan dilalui oleh pipa DN
300 mm, Berdasarkan hasil  pengukuran
maksimum tingkat kebisingan pada pagi narf yaitu
sebesar 83,1 dB dan minimum sebesar 52,1 dB
rata-rata tingkat kebisingan pada pagi

hari sebesar 67,3 dB. Pada sore hari diperoleh
kebisingan maksimum sebesar 82,9 dB dan
minimum 48,4 dB sehingga rata-rata tingkat
kebisingan pada sore hari sebesar 65,5 dB

Jika dilihat berdasarkan Nilai Ambang Batas (NAB)
kebisingan ditetapkan sebesar 65 dBA urtuk area
perkantoran  dan  perdagangan berdasar|
KEP.48/MENLH/11/1996 tentang "Baku Tingkat|
Kebisingan Peruntukan Kawasan atau Lirgkungan
Kegiatan". Bahwa dapat disimpulkan tingkat
kebisingan di lokasi tersebut pada pagi hari sedikit|
melebihi baku mutu sedangkan pada scre hari|
memenuhl baku mutu,
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‘Waktu pengukuran dilakukaan 2 (dua) kali yaitu|
pada pukul 09.55 WIB dan 15.45 WIB dimana lama
pengukuran masing-masing 5 menit. Aat yang|
digunakan untuk mengukur tingkat kebisingan
menggunakan Sound Meter yang terdapat pada

aplikasi android,

Lokasi yang di sampling adalah dekat tcko di JI
Bypass yang merupakan lokasi yang akan dilaluil
oleh pipa DN 300 mm. Berdasarkan hasil
pengukuran maksimum tingkat kebisingan pada
pagi hari yaitu sebesar 83 dB dan minimum
sebesar O dB sehingga rata-rata tingkat kebisingan
pada pagi hari sebesar 71,3 dB. Pada sore hari
diperoleh kebkingan maksimum sebesar 56,4 dB
dan minimum B4 dB sehingga rata-rata tingkat
pada sore hari sebesar 71,2 dB.

Jika dilihat berdasarkan Nilai Ambang Batas (NAB))
kebisingan ditetapkan sebesar 70 dBA un-uk area
perdagangan dan jasa merdasar
KEP.48/MENLH/11/1996 tentang “Baku Tingkat|
Kebisingan Peruntukan Kawasan atau Lingkungan
Kegiatan'. Bahwa dapat disimpulkan tingkat
kebisingan di lokasi tersebut sedikit melebihi baky
mutu.
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PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

JI. Ujung Gurun No. 2 Telp. 0751-21414 Fax. 0751-21414 Padang

Nomor : 'osof 84 | xx-0/uE [ve [am : Padang, \‘ Juni 2021
Lampiran : 1 (satu) Berkas Syawal 1442 H
Perihal : Informasi Kesesuaian Tata Ruang
Kepada Yth.
Direktur PT. Bentang Cakrawala
di -
Padang

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat saudari Nomor 1.054/BC-MGN/IV/2021, tanggal 28 April
2021, Perihal Permohonan Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang Perumda Air
Minum Kota Padang, Kegiatan sitem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lubuk Paraku
yang berlokasi di Kelurahan Bandar Buat, Padang Besi dan Kelurahan Indarung
Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, kami informasikan bahwa dan data
koordinat dan peta lokasi vang saudaﬁ lampirkan, Berdasarkan Peta Rencana Pola
Ruang Kota Padang pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 ]
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana
‘Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010 - 2030, jalur tersebut melewati : :
1. Kawasan Perkantoran ;

Kawasan Perdagangan dan Jna -

Kawasan Lindung Sempadan Sungai ;

Kawasan Linding Sungai ;

Kawasan Perumahan ;

Kawasan Budidaya Tanaman Pangan. (pcta lokasi terla_mpir}

o U AW N

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

'KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATEAN RUANGKOTA PADANG

Pembina Utama Muda / NIP. 19610724 199292 1 001

Tembusan
1: Yth. Bapak Walikota Padang (sebagai laporan)|

2. Arsip. -

L



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JI. Simpang Rambutan Balai Baru Kel. Gunung Sarik Kec. Kuranji Padang Telp. 0751-496788
webmail : dislingkunganhidup@padang.go.id

Nonior
Lamp.
Hal

Padang, !! Januari 2023
18 Jumadil Akhir 1444 H

Yth.
660/00.5\ /P2HL-DLH/I/2023 Direktur Utama Perumda
1 (satu) berkas 2111' Minum Kota Padang
Rekomendasi Hasil Uji Kelayakan Padang

Menindaklanjuti surat dari PDAM Kota Padang
Nomor: 77/U-2/2022 tanggal 25 April 2022 Perihal Pembahasan -
Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup (UKL-UPL) kegiatan Pemasangan Jaringan Distrubusi
Utama Sepanjang + 7 Km Spam Lubuk Paraku Perumda Air Minum Kota
Padang bersama ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pembahasan Dokumen Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
(UKL-UPL) kegiatan Pemasangan Jaringan Distrubusi Utama
Sepanjang + 7 Km Spam Lubuk Paraku Perumda Air Minum Kota
Padang dengan Notulen Sidang Nomor : 660/835/P2HL/DLH-
PDG/IV/2022 tanggal 11 November 2022 dan Berita Acara
Nomor: 660/18/P2HL-DLH/X1/2022 maka terhadap dokumen
tersebut secara teknis dapat disetujui dan diterbitkan Surat
Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL)

2. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang telah disetujui
akan mendapatkan legalitas berupa cap final dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Rekomendasi ini, dan menjadi
acuan bagi penanggung jawab rencana kegiatan dalam
menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman kepada .
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Apabila terjadi perubahan lokasi rencana kegiatan, desain dan
dimensi, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang
menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik
sebelum maupun pada saat pelaksanaan kegiatan, maka
penanggung jawab rencana kegiatan wajib mengajukan
perubahan Izin Lingkungan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

4. Sehubungan dengan dikeluarkannya rekomendasi ini, kepada
direktur utama PDAM Kota Padang selaku penanggung jawab
kegiatan diwajibkan untuk:

a. Melakukan seluruh ketentuan yang termaksud dalam dokumen
UKL-UPL dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan
dan pemantauan dampak lingkungan PDAM Kota Padang.




b. Melaporkan pelaksanaan Izin Lingkungan yang tercantum dalam
dokumen UKL-UPL kepada DLH Kota Padang dan instansi
terkait setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak
diterbitkannya surat rekomendasi. :

5. Pengawasan terhadap implementasi dokumen UKL-UPL rencana
kegiatan ini, sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL akan

dilakukan oleh Walikota Padang cq. Kepala DLH Kota Padang dan
kepala instansi-instansi sektor terkait.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala DPMPTSP Kota Padang;
2. Camat Lubuk Kilangan;
3. Arsip.




